INSTRUKCJA OBSLUGI

Przed uzyciem nalezy zapoznac sig zinstrukcja i zachowacja na

przysztos¢.

WPROWADZENIE

PRZEZNACZENIE:

To urzadzenie stuzy do pomiaru temperatury ciata poprzez bierne
wykrywanie promieniowania podczerwonego zebranego z czofa.
Urzadzenie moze by¢ uzywane w domach i oddziatach medycznych do

pomiaru temperatury ciata niemowlat, dziecii dorostych.
PRZECIWWSKAZANIA:
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OSTRZEZENIA

i

Korzystanieztego termometru na czole powinno bys traktowane
jako punkt odniesienia a nie jako substytut konsultacji
zlekarzem. Samodiagnostyka i samoleczenie mogg by¢ grozne.
Nalezy $cisle trzymac sig zalecen lakarza.

Trzymaj baterie z dala od dzieci. Uzywane nieumiejetnie moga
by¢ niebezpieczne.

Aby unikna¢ rozlania baterii, wyjmij je z urzadzenia, gdy nie jest
uzywane przez dtuzszy czas (3 miesiace).

Nigdy nie zanurzaj tego urzadzenia w wodzie lub innych
cieczach. Nie uzywaj go dtugo w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej
temperaturze otoczenia.

Chron urzadzenie przed wszelkimi uderzeniamii nie przechowuj
wraz z ostrymi przedmiotami.

Nie zblizaj baterii do ognia, aniich do niego nie wrzucaj - grozi to
wybuchem lub pozarem.

Nie uzywaj baterii, ktére wylaty. Utylizujac je postepuj zgodnie
zlokalnymi przepisami, by uniknac skazenia $rodowiska.

To urzadzenie zawiera delikatne czesci elektroniczne, nalezy
unikacsilnego pola elektromagnetycznego.

Zapoznaj sie uwaznie z instrukcja, by poprawnie zainstalowac
baterie.

Nie wolno rozbiera¢ ani modyfikowac tego urzadzenia - moze to
skutkowac awarig lub btednymi pomiarami.

To urzadzenia nie jest wodoodporne i powinno sie go uzywac
uwaznie, by unikna¢ wnikniecia cieczy do $rodka.

Jedli urzadzenie zamoczy sie w wyniku kontaktu z parg wodna,
uzywaj go jedynie po doktadnym wysuszeniu migkka szmatka, w
przeciwnym razie wystapia btedy w pomiarach.

Mierzenie temperatury nalezy rozpocza¢ dopiero, gdy
urzadzenie bedzie przebywato w tej samej temperaturze w ktdrej
bedzie prowadzony pomiar przez 30 minut. W przeciwnym razie
réznica temperatur moze wptyna¢ na wynik pomiaru.

Oczys¢ czujnik termometru po kazdym pomiarze, by zapewnic
poprawny pomiar i unikna¢ ewentualnego przeniesienia
zarazkow (zob. Czyszczenie i Konserwacja).

Przed pomiarem upewnij sig, ze na czole pacjenta nie ma potu,
kosmetykow, czy thustych plam.

Pacjent nie powinien wykonywac intensywnych aktywnosci
fizycznych, brac kapieli ani jes¢ na 30 minut przed pomiarem.
Przed uzyciem upewnij sig, ze czujnik termometru jest czysty.
W trakcie pomiaru twarz pacjenta nie moze by¢ skierowana
prosto w strone storica, klimatyzatora czy grzejnika - wptynie to
bowiem na wynik pomiaru. Mierz temperature w pomieszczeniu
o mozliwie statej temperaturze.

Okres uzytkowania tego urzadzenia wynosi 5 lat jesli spetnione
s3 warunki przechowywania.

PRZED UZYCIEM

INSTALOWANIE BATERII

Urzadzenie jest jest zasilane dwiema bateriami alkalicznymi typu AAA.

Odsun ostone baterii zgodnie z kierunkiem trzatki widocznej na
ostonie (zob. rysunek ponizej). Zainstaluj obie baterie zgodnie z
polaryzacjg zaznaczong wewnatrz przedziatu na baterie. Urzadzenie
zacznie test sprawdzajacy. Zasun ostong baterii.

WYBIERANIE JEDNOSTKI POMIARU
Przy wytaczonym termometrze, naciénij i przytrzymaj przycisk
przez 10 sekund, by uruchomic tryb wybierania jednostki pomiaru.

Naciskajac krotko przycisk () wybierz jednostke C lub”F .

MIERZENIE TEMPERATURY CIAtA

Skieruj czujnik termometru w strone érodka czofa pacjenta.
Zbliz termometr do czota, pomigdzy brwiami, na odlegto$¢ nie
wigksza niz 5 cm, nie dotykajac czota.
Nacisnij przycisk . Po uptywie
okoto 1 sekundy termometr zawibruje
i wyda dzwiek, a nastepnie wyswietli
wynik pomairu na ekranie LCD.

Jesli dystans od czota bedzie wigkszy
niz 5 cm, na ekranie pojawi sie ,0-5".
Zbliz termometr bardziej do czota.
Kiedy dystans od czota bedzie mniejszy niz 5cm, urzadzenie
automatycznie wykona pomiar, po czym zawibruje i wyda
dzwigk,di", a na ekranie wy$wietlony zostanie wynik pomiaru.

A

Kiedy zmierzona temperatura wyniesie wiecej niz 37.6 °C,
termometr wyda trzy kr6tkie dzwigki ,di-di-di” jako ostrzezenie.
Jesli zmierzona temperatura bedzie poza zakresem 32~43°C,
termometr wyda trzy krotkie dzwieki ,di-di-di", a na ekranie
pojawi sie symbol Lotub He Upewnij sie, ze mierzysz
temperature zgodnie z instrukcja, a temperatura pomieszczenia
miesci sie w normie: 16~35°C.

WEACZANIE | WYLACZANIE DZWIEKU

Aby whaczy¢, lub wylaczy¢ dzwiek w termometrze, uzyj przetacznika
umieszczonego na boku obudowy. Na ekranie pojawi sie odpowiednio

symbol 4 1up 4O .

WYLACZANIE URZADZENIA

Naci$nij i przytrzymaj przyciskprzez 3~5 sekund by
wytgczy¢ urzadzenie.

W przypadku gdy pozostawisz termometr bezczynnie na 30
sekund lub dtuzej, urzadzenie wytaczy sie automatycznie, by
oszczedzac baterie.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

A

Poniewaz jest to urzadzenie wielokrotnego uzytku, nalezy
przestrzega¢ zasad higieny i czysci¢ oraz dezynfekowac je po
kazdym uzyciu.

Jedli czujnik jest zabrudzony, nalezy oczyéci¢ go przed proba
pomiaru, w przeciwnym razie wynik moze by¢ nieprawidtowy.

JAK CZY$CIC CZUINIK 1 JEGO GNIAZDO:

Delikatnie oczy$¢ gniazdo czujnika i sam czujnik przy pomocy czystej,
migkkiej szmatki lub patyczka higienicznego.

DEZYNFEKCJATERMOMETRU:

Delikatnie wytrzyj powierzchnig termometru miekka szmatka lub
wata, nasaczong w niewielkiej ilosci alkoholu izopropylowego (70%).
Kolejny pomiar mozna wykonac gdy alkohol catkowicie odparuje.

WSKAZOWKI PRZECHOWYWANIA

A

A

Urzadzenie nalezy przechowywac w sychym, czystym miejscu,
poza zasiegiem bezpoérednich  promieni  stonecznych.
Nie przechowywa¢ w miejscach wilgotnych, o wysokiej
temperaturze, kurzu czy zrazych oparach.

Termometr jest urzadzeniem precyzyjnym i delikatnym - nie

wolno go upuszczac, czy narazac na wstrzasy.

A Jedli czujnik, lub samo urzadzenie zostato uszkodzone, nie

nalezy go dalej uzywac.

A Nieuzywac urzadzenia niezgodnie z przeznaczeniem
A Jedli uzywasz tego termometru do monitorowania temperatury

dzieci, zachowaj ogdIne zasady bezpieczenistwa.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEM MOZLIWA PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
Na ekranie Imierzona Imierz temperature
widoczny jest temperatura jest ponownie, zgodnie

symboILO nizsza niz 32°C, co zinstrukeja
wykracza poza zakres
pomiaru
Na ekranie Imierzona Imierz temperature
widoczny jest temperatura jest ponownie zgodnie
symboIHl wyzszaniz43°C, zinstrukcja
cowykracza poza
zakres pomiaru
Na ekranie Temperatura otoczenia = Uzywaj termometru
widocznyjest  jestzbytniskalubzbyt = wotoczeniu
symbol Er i wysoka otemperaturze
miedzy 16~35°C
Na ekranie Baterie sg stabe Wymien baterie na
widoczny jest dwie nowe baterie
symbolﬂ alkaliczne typu AAA
Na ekranie Baterie zainstalowane | Zainstaluj
nicsie nie sq niezgodnie z baterie zgodnie
pojawia lub polaryzacja lub zpolaryzacja lub
ekranwyglada  urzadzenie jest skontaktuj sie z
nietypowo zepsute dystrybutorem

OBJASNIENIA UZYTYCH ZNAKOW

Znaki ostrzezen i symbole, ktére moga pojawiac si¢ w instrukeji i na
obudowie urzadzenia sa istotne dla zapewnienia bezpiecznego
korzystania z zakupionego sprzetu. Ich znaczenie objasnia ponizsza
tabela:

@ Przeczytaj
instrukcje

- == Pradstaly

dl Data produkcji
SN

podwojna
@ izolacja I
Chroni¢ przed
u Producent T Wil;o;cl.‘;prze

Okres uzycia bezpieczny dla $rodowiska: 10 lat.

Urzadzenie typu BF
(czujnik)

Uwaga

Opakowanie nadaje
sie do recyklingu

& > B

—
—

Numer seryjny Nie przewracac

Uwaga kruche

CE Urzadzenie zgodne z wymaganiami okreslonymi w
obowiazujacych Dyrektywach CE

Ochrona przed wnikaniem: obiekty o Srednicy do 12

IP20

mm np. palce; bez ochrony przed wnikaniem ptynéw.

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZETU
PRZEZUZYTKOWNIKOW DOMOWYCH W UNII

EUROPEJSKIEJ

Obecnos¢ tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu

oznacza, ze nie mozna pozby¢ sie tego produktu w taki sam
f— sposob jak odpadow z gospodarstw domowych. W zwiazku
z tym jestescie Panstwo odpowiedzialni za utylizacje
zuzytego sprzetu i jestescie zobowigzani dostarczy¢ go do
autoryzowanego  punktu recyklingu  niepotrzebnego  sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling
zuzytego sprzetu przyczyni sie do ochrony zasobéw naturalnych
i zapewnia, ze recykling odbywa sie wediug zasad poszanowania
zdrowia ludzkiego i $rodowiska. Aby uzyskac wiecej informacji na temat
punktow zbidrki zuzytego sprzetu, nalezy skontaktowac sig z lokalnymi
whadzami badz zlokalnym punktem utylizacji odpadéw domowych.

ZGODNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA

Ten produkt jestzgodny ze standardem kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) w zakresie bezpiecznej pracy urzadzen elektrycznych do uzytku
medycznego oraz YY0505-2012.

Standard YY0505-2012 (poz. 6.8.2.201) stanowi, ze uzytkownicy powinni otrzymac szczeg6towe informacje dotyczace srodowiska EMC w celu
bezpiecznej eksploatacji urzadzen. Ponizej znajduje sie opis instrukcji technicznych zwigzanych z EMC. (Szczeg6towe informacje znajduja sie
wYY0505-2012.)

Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) reprezentowana przez YY0505 ustanowita kryterium bezpiecznej pracy urzadzen elektrycznych
do uzytku medycznego. Norma stanowi, ze zakldcenia generowane przez sprzet wobec innych urzadzen powinna by¢ kontrolowana w pewnym
zakresie, podobnie jak zaktocenia fal elektromagnetycznych w stanie suchym emitowane przez inne urzadzenia (telefony komérkowe itp.).

1. Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna odnosi sie do zdolnosci do spetnienia nastepujacych dwéch wymagan: do innych pobliskich urzadzen
elektronicznych nie bedzie emitowany niedopuszczalny szum zakiéceni elektromagnetycznych. (Promieniowanie) Urzadzenie moze normalnie
pracowa¢ w Srodowisku elektromagnetycznym z szumem i innymi zaktdceniami pochodzacymi od innych urzadzen elektronicznych. (Odpornos¢
naszum)

2. Specyfikacja techniczna dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej (kompatybilnos¢ elektromagnetyczna) Urzadzenia elektryczne do
uzytku medycznego wymagaja szczegétowych instrukgji dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej i powinny by¢ obstugiwane zgodnie
z nastepujacymi informacjami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej. To urzadzenie wymaga specjalnych instrukcji dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC). Prosze korzystac z urzadzenia zgodnie z informacjami EMC opisanymi w tej instrukcji. Przeno$ne
i bezprzewodowe urzadzenia komunikacyjne o czestotliwosci radiowej (RF) moga miec wptyw na urzadzenie. Korzystajac z tego urzadzenia, nie
umieszczaj go w sasiedztwie ani nie uktadaj go w stos zinnymi urzadzeniami.

WSKAZOWKI | DEKLARACJA PRODUCENTA - EMISJA EMC
Bezdotykowy termometr Yuwell YT-1 jest przeznaczony do stosowania w opisanym ponizej Srodowisku elektromagnetycznym. Klient lub uzytkownik
termometru powinien upewni¢ sig, ze termometr jest stosowany w takim $rodowisku.

Test emisji Zgodnos¢ Wytyczne otoczenia elektromagnetycznego

Emisja RF GB4824 Grupa 1 Urzadzenie uzywa promieniowania RF jedynie do celéw wewnetrznych. Emisja RF
jest na bardzo niskim poziomie i nie wptywa na pobliskie urzadzenia elektryczne.

Emisja RF GB4824 Klasa B Urzadzenie jest odpowiednie do stosowania we wszystkich zaktadach, w tym

Harmoniczna emisja Nie dotyczy krajowych zaktadach podtaczonych do niskiego napigcia zasilania sieci budynkéw

GB17625.1 przeznaczonych do celéw domowych.

Wahania napigcia, emisja Nie dotyczy

migoczaca GB 17625.2




WSKAZOWKI | DEKLARACJA PRODUCENTA - ODPORNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA

REKOMENDOWANY ODSTEP POMIEDZY STACJONARNYM | PRZENOSNYM ZRODLEM PROMIENIOWANIA RF A Yuwell YT-1

Bezdotykowy termometr Yuwell YT-1 jest przeznaczony do stosowania w opisanym ponizej Srodowisku elektromagnetycznym. Klient lub uzytkownik
termometru powinien upewni¢ sig, ze termometr jest stosowany w takim $rodowisku.

Testodpornosci | Poziom testowy YY0505 | Poziom zgodnosci | Wskazowki dotyczace otoczenia elektromagnetycznego

Przewodzony 3Vrms 150 kHz ~ 80 MHz | Nie dotyczy Przenoéne i ruchome srodki tacznosci radiowej powinny by¢ uzywane

sygnatradiowy | 3V/m80MHz~2.5GHz | 3V/m wodlegtosci od jakichkolwiek elementéw urzadzenia tacznie z jego

GB/T17626.6 przewodami, ktora jest nie mniejsza niz odlegtosc zalecana, obliczona
zréwnania czestotliwosci nadajnika. Zalecana odlegtos¢

Emitowany d=1.2P

sygnat radiowy 80 MHz ~ 800 MHz

GB/T17626.3 d=2.3P

800 MHz ~ 2.5 GHz

gdzie P jest maksymalna mocg znamionowa nadajnika w watach (W)
zgodnie zdanymi producenta, adjestzalecang odlegtoscia w metrach
(m). Natezenia pol pochodzacych od statych nadajnikéw RF, jak okreslono
wpomiarach pol elektromagnetycznych w terenie, a powinny by¢ nizsze
niz poziom zgodnosci dla kazdego zakresu czestotliwosci b. Zaktocenia
moga pojawiac sie w poblizu urzadzen oznaczonych nastgpujacym
symbolem: ()

Termometr jest przeznaczony do stosowania w $rodowisku elektromagnetycznym, w ktorym zaburzenia promieniowania RF sg kontrolowane.
Klient lub uzytkownik termometru na podczerwien moze pomdc w zapobieganiu zaktécen elektromagnetycznych, zachowujac minimalna
odlegtos¢ miedzy przenosnym urzadzeniem tacznosci radiowej (nadajnik), a termometrem na podczerwien jak zalecono ponizej, zgodnie
zmaksymalna moca urzadzen tacznosci

Maksymalna moc emitera W Minimalna odlegtos¢ od emitera w metrach
150MHz - 80MHz d=1.2 /P 80MHz-800MHz d=1.2 P 800MHz-2.5GHz d=2.3 /P
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 12 12 23
10 3,8 38 73
100 12 12 23

Dla nadajnikéw o maksymalnej mocy wyjsciowej nie wymienionych powyzej, zalecang odlegtos¢ w metrach (m) mozna oszacowac na podstawie
réwnania wg czestotliwosci nadajnika, gdzie P to maksymalna moc znamionowa nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta.

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje sig wyzszy zakres czgstotliwosci.

Uwaga 2: Wskaz6wki te nie musza stosowac sie do kazdej sytuacji.Na rozchodzenie sig fal elektromagnetycznych ma wptyw absorpcja i odbicia
od roznych struktur, przedmiotéw i ludzi.

Uwaga 1: Gdy czestotliwo$ci mieszczg sig w zakresie od 80 MHz do 800, nalezy zastosowac odlegtoé¢ separacji dla wyzszej czestotliwosci.
Uwaga 2: Na te wytyczne nie maja zastosowania wszystkie okolicznosci dotyczace rozprzestrzeniania sie fal elektromagnetycznych, na

ktore moze wptywac rowniez absorpcja i odbicie budynkow, przedmiotéw i ciat ludzkich. a) Natezenia pola elektrycznego wytwarzane przez
stacjonarne nadajniki ze stacji bazowych telefonéw bezprzewodowych (mobilnych / bezprzewodowych) i naziemnych radiotelefondw mobilnych,
radia amatorskiego, sygnatéw radiowych AM / FM i stacji telewizyjnych nie moga byc teoretycznie poprawnie oszacowane.

SUBSTANCJETOKSYCZNE | NIEBEZPIECZNE ORAZ POWIAZANE ZWIAZKI LUB PIERWIASTKI

WSKAZOWKI | DEKLARACJA PRODUCENTA - ODPORNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA

Bezdotykowy termometr Yuwell YT-1 jest przeznaczony do stosowania w opisanym ponizej srodowisku elektromagnetycznym. Klient lub uzytkownik
termometru powinien upewni¢ sig, ze termometr jest stosowany w takim $rodowisku.

Test odpornosci Poziom testowy YY0505 Poziom zgodnosci Wskazowki dot. otoczenia elektromagnetycznego

Wytadowania
elektrostatyczne

+6kV styk
+8kV powietrze

*+6kV styk
+8kV powietrze

Podtogi powinny by¢ drewniane, betonowe lub wykonane
z plytek ceramicznych. Jesli podtogi pokryte s3

Nazwa czgéci Otéwijego Rteciijejzwigzki | Kadmijego Chrom(V1)i PBBijego PBDEijego
zwigzki <1000ppm zwigzki jego zwigzki zwigzki zwigzki
<1000ppm <100ppm <1000ppm <1000ppm <1000ppm

Plastikowa

. . . . . .
obudowa

Okablowanie

wewnetrzne

Plytki drukowane

x . . . . .

(zekranem LCD)

Baterie* . . . . . .

Opakowanie . . . . . .

(ESD)GB/T17626.2 materiatem syntetycznym, wilgotnos¢ wzgledna powinna
by¢zmniejszona 0 30%.

EFT/Wytadowanie | =2kV dlalini energetycznych Nie dotyczy Nie dotyczy

GB/T17626.4 +1kV dla lini zasilajacych

Udar +1kV roznicowy Nie dotyczy Nie dotyczy

GB/T17626.5 =+2kVwspolny

Spadki napiecia i < 5%UT(>95% spadek) dla 0.5 cyklu | Nie dotyczy Nie dotyczy

krotkie przerwy na
liniach zasilajacych
GB/T17626.11

40% (60% spadek) dla 5 cykli
70% (30% spadek) dla 25 cykli
<5% UT(>95% spadek) na 5 sekund

Tabela w oparciu o postanowienia SJ /111364

 wskazuje, ze zawarto$¢ toksycznych i niebezpiecznych substancji we wszystkich jednorodnych materiatach sktadnika jest ponizej limitu
okreslonego w normie GB/T26572.

x wskazuje, ze zawartos$¢ toksycznej i niebezpiecznej substancji w jednym z jednorodnych materiatéw sktadnika przekracza limit okreslony
wnormie GB/T26572.

Pole magnetyczne | 30 A/m 50 Hz 3A/m
zasilania o czestotli-
wosci (50/60 Hz)

GB/T17626.8

Poziom pél magnetycznych zrédet zasilania powinien
miesci¢ sie w granicach obowigzujacych dla typowych
instalacji handlowych lub szpitalnych.

GWARANCJA

URZADZENIE
GWARANT
WSPARCIE TECHNICZNE

GWARANCJA

TYP GWARANCJI

OKRES GWARANCJI

BIEG OKRESU GWARANCJI

OBSZAR BOWIAZYWANIA
GWARANCJI

POSTEPOWANIE
W PRZYPADKU
STWIERDZENIA USTERKI

WARUNKI WAZNOSCI
GWARANCJI

OGRANICZENIAI
WYLACZENIA GWARANCJI

DATA, PIECZEC | PODPIS
SPRZEDAWCY

Yuwell YT-1
Novamed Sp. z0.0. ul. Traktorowa 143, 91-203 £6dz
Infolinia - tel. 887 1100 66 e-mail: pomoc@novamed.pl

Gwarant zapewnia Nabywce, ze urzadzenie Yuwell, ktdrego dotyczy niniejsza gwarancja, zostato
zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakosci oraz o dobrej jakosci urzadzenia,
brak wad materiatowych i produkcyjnych, ktére mogtyby zaktécac jego prawidtowe dziatanie. W przypadku
wad, uszkodzen i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezptatnie naprawi lub wymieni
urzadzenie na nowe w mozliwie krétkim terminie nie przekraczajacym 14 dni.

Niniejsza gwarancja zaktada, ze reklamowany sprzet bedzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy,
bezpatnie naprawiony oraz bezptatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.

24 miesiecy na urzadzenie
Bez gwarancji na czeéci i akcesoria ulegajace zuzyciu podczas normalnego uzytkowania: baterie.

Gwarancja jest wazna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, ktory nalezy dotaczy¢ do karty
gwarancyjnej.

Niniejsza gwarancja obowiazuje na terytorium Polski.

Aby skorzysta¢ z gwarancji, w ciggu 14 dni od chwili ujawnienia wady, nalezy skontaktowa¢ sie z infolinia
pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie koniecznosci uruchomienia procedury
reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzet nalezy wysta¢ na adres serwisu, dotaczajac
niniejsza karte gwarancyjna i dowdd zakupu.

W celu zachowania waznosci gwarancji razem z reklamowanym urzadzeniem nalezy dostarczy¢ niniejsza karte
gwarancyjna (poprawnie wypetniona i podpisang) oraz dow6d zakupu zawierajacy date zakupu wraz z nazwa
zakupionego urzadzenia.

Gwarancja nie przewiduje zadnej rekompensaty za szkody posrednie lub bezposrednie, wyrzadzone osobom
badz urzadzeniom, gdy urzadzenie nie dziatato lub znajdowato sie w serwisie.

Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzen sprzetu oraz wad i uszkodzen wyniktych na skutek:
niewlasciwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposéb niezgodny z instrukcja uzytkowania
niewlasciwego lub niezgodnego z instrukcja przechowywania i konserwacji (np. uzycia niewtasciwych srodkow
czyszczacych) oraz uzycia niewtasciwych materiatow eksploatacyjnych, ingerencji nieautoryzowanego
serwisu, samowolnych napraw, przerobek i zmian konstrukcyjnych, przyczyn natury zewnetrznej (zjawisk
atmosferycznych, przepiecia w sieci energetycznej, niewlasciwego zasilania, itp.)

Gwarancja nie obejmuje niesprawnosci produktu z powodu zmiany wtasciwosci (obnizenia jakosci) elementéw,
ktore ulegaja naturalnemu zuzyciu.

Naprawami gwarancyjnymi nie s3 czynnosci zwigzane z konserwacja i czyszczeniem urzadzenia opisane w
Instrukeji obstugi.

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie: DC 3V( 2 baterie alkaliczne typu AAA)

Zakres pomiaru: 32.0°C~43.0°C

Rozdzielczos¢ ekranu: 0.1°C

Precyzja pomiaru: £0.2°C w zakresie temperatur 35.0°C~42.0°C
+0.3°Cw zakresie 32.0°C~34.9°C oraz 42.1°C~43.0°C

Ochrona przed porazeniem: urzadzenie zasilane wewnetrznie
Zastosowany czujnik: Typ BF

Tryb pracy: praca ciggta

Jednostki pomiaru: °C/°F

Ochrona przed wnikaniem: [P20

(obiekty o $rednicy =12.5mm, bez ochrony przed wnikaniem ptynow)
Kalsyfikacja bezpieczenstwa: urzadzenia nie mozna uzywac
wobecnosci zmieszanych fatwopalnych gazow znieczulajacych
zpowietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu

Wymiary: 149mmx38mmx42mm

Waga: okoto 689 (bez baterii)

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

yuwell

1 1 termometr na podczerwien Yuwell (YT-1)
2. 2bateriealkaliczne typu AAA

3. Instrukcja obstugi

4. Skrécona instrukcja obstugi

PRODUCENT:

Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.,
LTD.Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City,
Guangdong Province, China

DYSTRYBUTOR:

vd novamed’

Novamed Sp.zo.0.
Traktorowa 143; 91-203 Lodz, Poland

TERMOMETR NA PODCZERWIEN
model: YT-1

INSTRUKCJA OBSLUGI

Wersja 01.03 2020-05-13
Produkt posiada certyfikat CE

Wyprodukowano w Chinach / Made in China





